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desenvolupament corbat que evitin l'aparició d'arestes i vèrtex exteriors sobre l'àmbit de la 
calçada. 

La pavimentació de les voreres es resoldrà genèricament amb la utilització de panots de 
formigó del tipus i format normalitzat, llevat d'aquelles voreres que justifiquin un paviment 
de tipus diferenciat per formar part de conjunts urbans resolts de manera unitària o 
majoritària amb altres solucions i materials.  

En el cas de voreres que corresponguin a eixos cívics o comercials, el paviment s'ajustarà 
als criteris de materials i formats que es determinin per a cada zona urbana. 

La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs, es durà a terme 
mitjançant solucions de paviments adequades per a cada espai en concret, en relació a la 
seva composició urbana, ordenació funcional, durabilitat, fàcil reposició i mínim 
manteniment.   
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ANNEX ELEMENTS D’URBANITZACIÓ POUM VIGENT 

En el present annex es defineixen els models dels elements d’urbanització que s’hauran d’emprar de 
manera ordinària en els projectes d’urbanització que es realitzin en aquesta ciutat, així com també les 
diverses solucions constructives i geomètriques que s’hauran d’adoptar. 
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

Tal i com s’ha exposat anteriorment la modificació puntual té per objecte canviar el material per la 
construcció de les voreres a la ciutat i fer un redactat de l’article que permeti, en casos justificats, 
adoptar solucions que puguin millorar la composició arquitectònica. 

El material previst per les NNUU per la construcció de les voreres es la pedra d’Ulldecona, que 
serà substituït pel granet, quedant redactat el paràgraf 4rt. de l’apartat 1.1 de l’article 16 de la 
següent manera: 

El disseny de les vorades es resoldrà preferentment mitjançant pedra granítica o similar  
pel conjunt de la ciutat, de formats normalitzats, excepte a les pedanies que podran ser de 
formigó. Podrà emprar-se un material diferent a la pedra granítica en aquelles vorades que 
justifiquin un material diferenciat per formar part de conjunts urbans resolts de manera 
unitària o majoritària amb altres solucions i materials. 

 

Les NNUU inclouen en un annex els detalls sobre els elements d’urbanització, que es veuran 
afectats per la present modificació puntual al substituir el material de les vorades que afectarà 
tanmateix els guals de pas de vianants del carrers i els guals per l’accés dels vehicles. 
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ANNEX ELEMENTS D’URBANITZACIÓ POUM MODIFICAT 

En el present annex es defineixen els models dels elements d’urbanització que s’hauran d’emprar 
de manera ordinària en els projectes d’urbanització que es realitzin en aquesta ciutat, així com 
també les diverses solucions constructives i geomètriques que s’hauran d’adoptar. 
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